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UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN
Leo Jansen, schrijnwerker

TRU ZERO EN HAAK VOOR EEN 
BETERE NAUWKEURIGHEID

De sterke, genagelde eindhaak is slim bevestigd om beweging 
toe te staan, wat compenseert voor de eigen dikte, en 
garandeert de beste nauwkeurigheid bij binnen- en buitenmaten. 
De eindhaak op sommige modellen bevat ook een pengeleider en 
een cirkelmarkeerder, en onze FatMax BladeArmor tapes hebben 
een driewegshaak, waardoor het item van bovenaf, onderaf of 
vanaf de zijkant kan worden gemeten.

HET MEEST BETROUWBARE KRACHTIGE 
OPWIND- EN BLADVERGRENDELSYSTEEM 

Alle rolbandmaten van Stanley bevatten een onverslaanbaar 
opwindsysteem en bladvergrendeling; belangrijke ontwikkelingen 
die Stanley als eerste op de markt bracht met de beroemde 
‘Powerlock’ rolbandmaat.

BLADBESCHERMING VOOR 
DUURZAAMHEID

Kies voor veeleisende omgevingen een rolbandmaat met een 
Mylar® gecoate band, die 10 keer meer slijtageweerstand biedt  
dan de gelakte banden. De topmodellen van Stanley hebben ook  
de extra bescherming van BladeArmor - een thermoplastische 
coating op de eerste 15 cm aan het eind van de band, die wordt 
blootgesteld aan de ruigste behandeling.

GROTERE UITROLLENGTE MAAKT ZE 
GEBRUIKSVRIENDELIJKER 

Door de gebogen stalen band, als eerste gebruikt door Stanley, 
kan de rolbandmaat uitgetrokken worden zonder ondersteuning, 
wat zeer waardevol is in situaties waar u met één hand 
afmetingen moet nemen in grote ruimten, zoals dakspanten of 
het meten in diepe uitgravingen. 
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