
 

PRAKTISCHE INFO
TIPS EN 
TECHNIEKEN

TIP 1
De top-of-the-range Stanley-waterpassen zijn nauwkeurig, zelfs als 
ze gedraaid en geplaatst worden in alle acht mogelijke posities. 
Toch is het nog altijd goed om de waterpas elke keer op dezelfde 
manier te gebruiken; aangezien u hierdoor de meest nauwkeurige 
resultaten krijgt.

TIP 2 
Reinig uw waterpas zorgvuldig na elke werkdag, vooral als deze in 
contact is gekomen met betonversnellers of mortel dat zich zodanig 
kan ophopen rond de libel dat het niet meer mogelijk is om een 
juiste aflezing te zien.

TIP 3 
Weersta de slechte gewoonte om tegen de waterpas te tikken met 
de handgreep van een vuisthamer of troffel om uw werk waterpas 
te stellen.

TIP 4 
Laat een magnetische waterpas niet onbemand achter in een 
loodrechte positie, omdat deze kan gaan glijden en vallen. Veeg 
ook metaalkrullen van de magnetische oppervlakken, die bij 
ophoping de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden.

TIP 5 
Breid de mogelijkheden van uw waterpas uit door deze in 
combinatie te gebruiken met een lang houten bord om grote 
gebieden van vers beton te controleren. De nauwkeurigheid zal 
natuurlijk iets worden beïnvloed, maar het is nog altijd een handige 
techniek.

Leo Jansen, schrijnwerker
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