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KRIZOVY LASER CUBIX NEXT GENERATION

STANLEY

o Pracovni dosah do 12 m

o Projekce horizontdlni linky, vertikaIni linky a kfize

o Pfesnost nivelace +/-6 mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziuje bezpecnou prepravu
 Napéajeni 2x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

\/odé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzék s 1/4" zavitem, brasna, manudl, alkalické
baterie

o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

Interiér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77498-1 Cubix - Cerveny paprsek 63,45€

KRIZOVY LASER CUBIX NEXT GENERATION

STANLEY
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o Pracovni dosah do 16 m

o Projekce horizontélni linky, vertikaIni linky a kfize

o Pfesnost nivelace +/-6 mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziuje bezpecnou prepravu

© Napédjeni 2x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

Vodé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzak s 1/4" zavitem, brasna, manudl, alkalické
baterie

 Nelze pouzit detektor laserového paprsku
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Interiér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77499-1 Cubix - zeleny paprsek 104,95€
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KRIZOVY LASER CROSS90 NEXT GENERATION

STANLEY

o Pracovni dosah do 12 m

o Projekce horizontdlni linky, 2x vertikaln linky (vepfedu a nalevo) a kfize
o Pfesnost nivelace +/-5mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziuje bezpecnou prepravu

 Napéajeni 2x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

\/odé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzék s 1/4" zavitem, brasna, manudl,
alkalické baterie

o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

Interiér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77502-1 Cross 90 - Cerveny paprsek 104,95€

KRiZOVY LASER CROSS90 NEXT GENERATION

STANLEY

o Pracovni dosah do 16 m

o Projekce horizontdlni linky, 2x vertikalni linky (vepfedu a nalevo) a kfize

o Pfesnost nivelace +/-5mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziuje bezpecnou prepravu

© Napédjeni 2x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

Vodé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzék s 1/4" zavitem, brasna, manual,
alkalické baterie

 Nelze pouzit detektor laserového paprsku

%

+0.5mm/m / Interiér

Kod Popis Cena s DPH
STHT77592-1 Cross 90 - zeleny paprsek 155,95€
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SAMONIVELACNI 3BODOVY LASER SPL3 NEXT GENERATION

STANLEY

o Pracovni dosah do 30 m

o Projekce 3 laserovych paprskd (nahoru, dolti, dopredu)

o Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m (nahoru a dopfedu); +/-6 mm @ 10 m (dol0)
® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu

 Napéajeni 2x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

\/odé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzék s 1/4" zavitem, brasna, manudl, alkalické
baterie

o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

30m Z%%

+0.3mm/m Interiér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77503-1 SPL3 - ¢erveny paprsek 96,95€

SAMONIVELACNi 3BODOVY LASER SPL3 NEXT GENERATION

STANLEY

o Pracovni dosah do 35 m

o Projekce 3 laserovych paprskd (nahoru, dolti, dopredu)

o Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m (nahoru a dopfedu); +/-6 mm @ 10 m (dol0)
® Rozsah samonivelace +/-4°

© Uzamdeni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu

© Napéajeni 2x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

\/odé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzék s 1/4" zavitem, brasna, manudl, alkalické
baterie

o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

%%

Interiér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77593-1 SPL3 - zeleny paprsek 112,95€
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LINKOVY

SER SLL360 NEXT GENERATION

STANLEY

o Pracovni dosah do 20 m

o Projekce horizontélni linky 360°, vertikaIni linky (vepfedu) a kfize
o Pfesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziuje bezpecnou prepravu

© Napéajeni 4x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

\/odé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzék s 1/4" zavitem, brasna, manudl, alkalické
baterie

o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

;%

Interiér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77504-1 SLL360 - Cerveny paprsek 175,95€

LINKOVY LASER SLL360 NEXT GENERATION

STANLEY

o Pracovni dosah do 25 m

o Projekce horizontélni linky 360°, vertikaIni linky (vepfedu) a kfize

o Pfesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziuje bezpecnou prepravu

© Napéajeni 4x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" zavitem

o Testovano vUci padu z vysky az 0,5 m

Vodé a prachu odolny: IP50

© Obsah sady: laser, univerzalni drzak s 1/4" zavitem, brasna, manudl, alkalické
baterie

o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

%

Interiér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77594-1 SLL360 - zeleny paprsek 213,95€
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FATMAX® 5BODOVY LASER
STAN LEY o Pracovni dosah 30 m
o Pfesnost nivelace +/-2 mm @ 10 m (v3echny body vyjma bodu dolti); +/-4 mm

@ 10 m (bod dol(i)
® Rozsah samonivelace +/-4°
 Uzamceni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu
o Projekce: 5 laserovych paprski
e |P 54
® MoZnost pfipevnéni ke stativu s 1/4" a 5/8" zavitem
© Magnetické zakladna
e Odolnost vici padu azz 1,5m
© Obsah sady: laser, adaptér, brasna, odrazovy tercik, 4x AA baterie
o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

= ik

Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT1-77413 Sbodovy laser 194,95€

FATMAX® 5BODOVY LASER
STANLEY e Pracovni dosah 45 m
o Pfesnost nivelace +/-2 mm @ 10 m (vSechny body vyjma bodu dol@); +/-4 mm
@ 10 m (bod dol®)

“GREENLASER o Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu

o Projekce: 5 laserovych paprskd

o |P 54

© Moznost pripevnéni ke stativu s 1/4" a 5/8" zavitem

* Magneticka zakladna

 Odolnost vii¢i padu azz 1,5 m

 Obsah sady: laser, brasna, odrazovy tercik, adaptér, nabijecka
 Nelze pouzit detektor laserového paprsku

s (o] 11 =l

Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77596-1 5bodovy laser s integrovanou Li-lon baterii 254,95€
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FATMAX® 2BODOVY LASER S PROJEKCi KRIiZE

STANLEY
[FATMAX_]

-

L,

o Pracovni dosah 20 m a 50 m pfi pouZiti detektoru laserového paprsku

o Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m (linky a bod nahoru);
+/-6 mm @ 10 m (bod dol@)

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdceni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu

o Projekce horizontalni, vertikalni linky (rozsah 150°) a kfize

* Moznost projekce bodt jako olovnice

o |P54

© Moznost pfipevnéni ke stativu s 1/4" a 5/8" zavitem

© Magnetické zakladna

® Odolnost viici padu azz 1,5m

 Obsah sady: laser, TSTAK box, adaptér, bryle, odrazovy tercik, baterie

"1 / = %
I‘ Y ' ‘j. !
A" Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT1-77414 2bodovy laser s projeki kiize 272,95€

FATMAX® 2BODOVY LASER S PROJEKCI KRIZE

STANLEY
[FATMAX |

o Pracovni dosah 30 m a 50 m pfi pouZiti detektoru laserového paprsku

® Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m (linky a bod nahoru);
+/-6 mm @ 10 m (bod dold)

® Rozsah samonivelace +/-4°

© Uzamceni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu

o Projekce horizontélni, vertikalni linky (rozsah 150°) a kfize

* Moznost projekce bodt jako olovnice

* P54

© Moznost pripevnéni ke stativu s 1/4" a 5/8" zavitem

© Magneticka zakladna

 Odolnost vii¢i padu azz 1,5 m

 Obsah sady: laser, TSTAK box, bryle, odrazovy tercik, adaptér, nabijecka

e
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Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77597-1 2bodovy laser s projekci kize a integrovanou Li-lon baterii 349,95€
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FATMAX® 5BODOVY LASER S PROJEKCi KRIiZE

STANLEY o Pracovni dosah 20 m a 50 m pfi pouZiti detektoru laserového paprsku
 Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m (linky a bod nahoru);

+/-6 mm @ 10 m (bod dold)
© Rozsah samonivelace +/-4°
 Uzamceni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu
o Projekce horizontélni, vertikalnf linky (rozsah 150°) a kfize
* Moznost projekce bodt jako olovnice
* P54
© Moznost pripevnéni ke stativu s 1/4" a 5/8" zavitem
© Magneticka zakladna
 Odolnost vii¢i padu azz 1,5m
 Obsah sady: laser, adaptér, TSTAK box, bryle, odrazovy tercik, baterie

A- ‘-1 ,4’1 ‘.-
)| (9] |
/Y V— Interler Exterler
Kod Popis Cena s DPH
FMHT1-77415 Sbodovy laser s projekci kfize 291,95€
FATMAX® 5BODOVY LASER S PROJEKCi KRIZE

STANLEY o Pracovni dosah 30 m a 50 m pfi pouZiti detektoru laserového paprsku
o Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m (linky a body, vyjma bodu dol0);

+/-6 mm @ 10 m (bod dold)
® Rozsah samonivelace +/-4°
o Uzamdeni nivelacni hlavy pro bezpecnou prepravu
o Projekce horizontalni, vertikalni linky (rozsah 150°) a kfize
© Moznost projekce bodt jako olovnice
o |P54
© MoZnost pripevnéni ke stativu s 1/4" a 5/8" zavitem
© Magnetické zakladna
® Odolnost viici paduazz 1,5m
 Obsah sady: laser, adaptér, TSTAK box, bryle, odrazovy tercik, nabijecka

ﬁ @ ‘i=1

' l-_' Interler Extener
Kod Popis Cena s DPH

FMHT77598-1 5bodovy laser s projekci kize a integrovanou Li-lon baterii 381,95€
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STAKNLEY
[FATMAX_|

%*@ EDLASER
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FATMAX® KRiZovYy

FATMAX® KRiZovY

e Pracovni dosah do 15 m (pfi pouZiti detektoru 50 m)
 Promita 1 horizontalni a 1 vertikalni linku

o Indikace naklonu mimo rozsah samonivelace

o Uzamceni nivelacni hlavy umoZiiuje bezpecnou prepravu
 Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m

o Laserova dioda: 620 - 680 nm

o Napajeni 4x AA alkalické baterie (soucast baleni)

® Moznost pripevnéni na stativ s 1/4" a 5/8" zavitem

¢ \/odé a prachu odolny: IP54

® Obsah sady: Laser, adaptér, brasna, magneticka desticka, 4x AA alkalické
baterie

(\
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LA;ER

— vV Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77585-1 FCL-R 159,95€

STANLEY
[FATMAX |

% GREENLASER
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e Pracovni dosah do 15 m (pfi pouZiti detektoru 50 m)
 Promita 1 horizontalni a 1 vertikalni linku

o Indikace naklonu mimo rozsah samonivelace

o Uzamceni nivelacni hlavy umoZiiuje bezpecnou prepravu
o Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m

o Laserova dioda: 515 - 530 nm

o Napajeni 4x AA alkalické baterie (soucast baleni)

© Moznost pfipevnéni na stativ s 1/4" a 5/8" zavitem
 \/odé a prachu odolny: IP54

 Obsah sady: Laser, adaptér, brasna, magnetickd desticka, 4x AA alkalické
baterie

= =
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Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77586-1 FCL-G 194,95€
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FATMAX® CLLI SADA AUTOMATICKEHO KRiZOVEHO LASERU

STANLEY

—

WO

e Pracovni dosah 10 m

 Promit4 1 horizontalni a 1 vertikélni linku

o Indikace naklonu mimo rozsah samonivelace

o Uzamdeni nivelacni hlavy umozZiuje bezpecnou prepravu

o Pfesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m

® Laserova dioda: 635 nm

© Napajeni 3x AA alkalické baterie (soucést baleni)

V/odé a prachu odolny: IP54

© Obsah sady: CLLi, rozpéré ty¢, magneticky tercik, adaptér, baterie
o Nelze pouzit detektor laserového paprsku

f.1 ’1 ii’i ;%
(#) () (=
V| || | interier
Kod Popis Cena s DPH
1-77-123 CLLi 171,95€

FATMAX® KRIiZOVY LASER S INTEGROVANOU LI-ION BATERIi

STANLEY

e Pracovni dosah do 30 m (pfi pouZiti detektoru 50 m)

 Promita 1 horizontalni a 1 vertikalni linku

o Indikace naklonu mimo rozsah samonivelace

o Uzamceni nivelacni hlavy umoZiiuje bezpecnou prepravu

o Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m

o Laserova dioda: 515 - 530 nm

o Napéjeni Li-lon bateri

© Moznost pfipevnéni na stativ s 1/4" a 5/8" zavitem

 \/odé a prachu odolny: IP54

 Obsah sady: Laser, TSTAK box, odrazovy tercik, adaptér, nabijecka

Tk

A (4[4

Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77595-1 FCL-G s integrovanou Li-lon bateri 284,95€

1
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FATMAX® LINKOVY LASER 3

+ 2V CERVENY

STAKNLEY

'iir

o Pracovni dosah do 20 m (pfi pouZiti detektoru 50 m)

o Projekce horizontélni linky 360°, 2x vertikIni linky (vepfedu a napravo), bodu
doldi

 Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m, u bodu dold +/-6 mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziuje bezpecnou prepravu

© Moznost pouZiti detektoru laserového paprsku (neni soucasti baleni)
 Napajeni 4x AA alkalickymi bateriemi (soucast baleni)

© Moznost pripevnéni ke stativu s 1/4" nebo 5/8" zavitem

V/odé a prachu odolny: IP54

© Obsah sady: Laser, TSTAK box, bryle, odrazovy tercik, 4x AA alkalické baterie
 Detektor k laseru FMHT1-77416: 1-77-132 (neni soucasti baleni)

= =

Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT1-77416 360° + 2V 349,95€

FATMAX® LINKOVY LASER 360° + 2V ZELENY

STANLEY

FATMAX

% GREENLASER

o Pracovni dosah do 20 m (pfi pouZiti detektoru 50 m)

o Projekce horizontélni linky 360°, 2x vertikaIni linky (vepfedu a napravo), bodu
dolii

 Pfesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m, u bodu dold +/-6 mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamdeni nivelacni hlavy umoziiuje bezpecnou prepravu

® Moznost pouziti detektoru laserového paprsku (neni soucasti baleni)

© Napajeni integrovanou Li-lon baterif

© Moznost pripevnéni ke stativu s 1/4" nebo 5/8" zavitem

Vodé a prachu odolny: IP54

© Obsah sady: Laser, TSTAK box, bryle, odrazovy tercik, adaptér, nabijecka
® Detektor k laseru FMHT77617-1: FMHT1-74267 (neni soucasti baleni)

= =

Interiér Exteriér
| | i
- =
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77617-1 360° + 2V s integrovanou Li-lon bateri 447,95€
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FATMAX® LINKOVY LASER 3 X 360° CERVENY

STAKNLEY
[FATMAX_|

o Pracovni dosah do 20 m (pfi pouZiti detektoru 50 m)

 Pfesnost nivelace +/-3mm @ 10 m

© Rozsah samonivelace +/-4°

o Uzamceni nivelacni hlavy umoziiuje bezpecnou prepravu

o Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontaIni, 2 x 360° vertikaIni pod thlem 90°)
® P54

o Detektor k laseru X3R: 1-77-132 (neni soucasti baleni)

NS

Kod Popis Cena s DPH

FMHT1-77357 X3R 449,95€

FATMAX® LINKOVY LASER 3 X 360° ZELENY

STAKNLEY
[FATMAX_]

o Pracovni dosah do 35 m (pfi pouZiti detektoru 60 m)

 Pfesnost nivelace +/-3mm @ 10 m

® Rozsah samonivelace +/-4°

® Uzamdeni nivela¢ni hlavy umozZiuje bezpecnou pfepravu

o Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontalni, 2 x 360° vertikalni pod Ghlem 90°)
® |P54

® Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (neni soucasti baleni)

Kod Popis Cena s DPH

FMHT1-77356 X3G6 595,95€
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MULTILINE LASER 4V1H

STANLEY  Pracovni dosah do 10 m (pfi pouZiti detektoru 50 m)
 Promita horizontalni linku (135°) a bod dolG; 2x vertikalni linky (340°)

o Indikace naklonu mimo rozsah samonivelace

o Uzamceni nivelacni hlavy umoZiiuje bezpecnou prepravu

o Pfesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m

o Napajeni 4x AA baterif (sou¢ést baleni)

© Moznost pfipevnéni na stativ s 5/8" zavitem

 \Vodé a prachu odolny: IP54

 Obsah sady: Laser, kuffik, bryle, odrazovy tercik, 4x AA baterie

\

) (=) (=) )
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Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
STHT77514-1 MULTILINE LASER 4V1H 155,95€

14
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FATMAX® ROTACNI LASER X600R

STAKNLEY
[FATMAX_|

e Pracovni dosah do 60 m (pfi pouZiti detektoru 600 m)

o Variabilni rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)

o Systém ochrany pred nahodnym posunem

® Pfesnost nivelace +/-2,2 mm @ 30 m (horizontéla), +/-3 mm @ 30 m
(vertikala), +/-4,4 mm @ 30 m (bod nahoru)

 Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu ve vzdalenosti 25 m cinf vyskovy rozdil 44 cm)

® Rozsah samonivelace +/-5°

 Rezim kmitani laserového paprsku ve vyseci 10°, 45°, 90°

 Napajeni: pfiblizné 30 hodin nepfetrzitého provozu pfi pouZiti piné nabitych
alkalickych baterif (2x typ D)

o \/odé a prachu odolny IP54, pracovni prostredi: -10 °C +40 °C

e Laserova dioda 630 — 680 nm, tfida laseru 2

 Pracovni pozice: horizontalni a vertikalni (pfipevnéni na stativ s 5/8" zavitem)

© Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, drzék na detektor,
bryle, odrazovy tercik, 2x ,D" baterie

\

5
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Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77446-1 X600R 659,95€

FATMAX® ROTACNI LASER X600LR

STANLEY
[FATMAX_]

 Pracovni dosah do 60 m (pfi pouZiti detektoru 600 m)

o Variabilni rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)

o Systém ochrany pfed nahodnym posunem

e Presnost nivelace +/-2,2 mm @ 30 m (horizontéla), +/-3 mm @ 30 m
(vertikala), +/-4,4 mm @ 30 m (bod nahoru)

o Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu ve vzdalenosti 25 m ¢ini vyskovy rozdil 44 cm)

 Rozsah samonivelace +/-5°

o Rezim kmitani laserového paprsku ve vyseci 10°, 45°, 90°

o Napajeni: pfiblizné 40 hodin nepfetrzitého provozu pfi pouziti pIné nabité Li-lon
baterie (3,7 V, 10 Ah)

o \/odé a prachu odolny IP66

 Pracovni prostredi: -10 °C +40 °C

o Laserova dioda 630 - 680 nm

o Trida laseru 2

 Pracovni pozice: horizontalni a vertikalni (pfipevnéni na stativ s 5/8" zavitem)

© Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, drzak na detektor,
dalkové ovladani, bryle, odrazovy tercik, nabijecka

ik

Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77449-1 X600LR 819,95€
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FATMAX® ROTACNI LASER X70

STANLEY e Pracovni dosah do 60 m (pfi pouZiti detektoru 600 m)
o Variabilni rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)

o Systém ochrany pred nahodnym posunem

® Pfesnost nivelace +/-1,5 mm @ 30 m (horizontéla), +/-3 mm @ 30 m
(vertikala), +/-3 mm @ 30 m (bod nahoru), +/-8,7 mm @ 30 m (bod dol®)

 Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu ve vzdalenosti 25 m cinf vyskovy rozdil 44 cm)

® Rozsah samonivelace +/-5°

 Rezim kmitani laserového paprsku ve vyseci 10°, 45°, 90°

 Napajeni: pfiblizné 40 hodin nepfetrzitého provozu pfi pouZiti piné nabité Li-lon
baterie (3,7 V, 10 Ah)

 \/odé a prachu odolny IP66, pracovni prostredi: -10 °C +40 °C

e Laserova dioda 630 - 680 nm, tfida laseru 2

 Pracovni pozice: horizontalni a vertikalni (pfipevnéni na stativ s 5/8" zavitem)

© Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, drzék na detektor,
dalkové ovladani, bryle, odrazovy tercik, adaptér, nabijecka

=) ) =] &

= =

Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
FMHT77447-1 X700LR 914,95€

FATMAX® ROTACNI LASER X75

G

STANLEY o Pracovni dosah do 80 m (pfi pouZiti detektoru 600 m)
* Variabilni rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)

o Systém ochrany pfed ndhodnym posunem

® Pfesnost nivelace +/-1,5 mm @ 30 m (horizontéla), +/-3 mm @ 30 m
(vertikala), +/-3 mm @ 30 m (bod nahoru), +/-8,7 mm @ 30 m (bod dol)

o Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu ve vzdalenosti 25 m cini vyskovy rozdil 44 cm)

 Rozsah samonivelace +/-5°

© ReZim kmitani laserového paprsku ve vyseci 10°, 45°, 90°

o Napajeni: pfiblizné 30 hodin nepfetrzitého provozu pfi pouZiti piné nabité Li-lon
baterie (3,7 V, 10 Ah)

 Vodé a prachu odolny IP66, pracovni prostredi: -10 °C +40 °C

o Laserova diody 510 - 530 nm a 630 — 680 nm (pro body nahoru a dold)

o Trida laseru 2

® Pracovni pozice: horizontalni a vertikaIni (pfipevnéni na stativ s 5/8" zavitem)

 Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, drzak na detektor,
dalkové ovladani, bryle, odrazovy tercik, adaptér, nabijecka

gTAKLET
aras®

= =

(=] [is]) (=] |5

Interiér Exteriér
_= - E .- Kod Popis Cena s DPH
‘ " FMHT77448-1 X750L-G 1089,95€
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o Pracovni dosah od 0,15 do 20 m

© Pfesnost méfeni +/-3mm @ 10 m

o Jednoduchd obsluha, méfi a pocita vzdalenosti, velikosti ploch a objeml
 Kontinualni méfeni

 Podsviceny 4radkovy displej

 Funkce automatického vypnuti po 90 s

*IP 40

© Dodavano vcetné baterii (2 x AAA)

i o

Interiér Exteriér
Kod Popis Cena s DPH
STHT1-77032 TLM65 61,95€

STANLEY  Pracovni dosah od 0,1 do 30 m

 Pfesnost méfeni +/-2 mm @ 10 m

o Jednoduché obsluha, méfi a pocita vzdalenosti, velikosti ploch a objemd, funkce
scitani a odecitani

 KontinuaIni méfenf

© Moznost méfeni vzdalenosti od horni nebo spodni hrany pfistroje

 Podsviceny 4fadkovy disple]

 Funkce automatického vypnuti po 90 s

e [P 54

* Dodavano vcetné baterii (2 x AAA)

I =

Interiér Exteriér

Kod Popis Cena s DPH

STHT1-77138 TLM99 80,95€
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TLM99SI LASEROVY OMER S BLUETOOTH®

STANLEY  Pracovni dosah od 0,1 do 35 m

GEI|||=1-:-'|lI| ® Pfesnost méfeni +/-2 mm @ 10 m

o Jednoduchd obsluha, méfi a pocita vzdalenosti, velikosti ploch a objemd,
funkce scitani a odeitani

 KontinuIni méfenf

© Moznost méfeni vzdalenosti od horni nebo spodni hrany piistroje
o Podsviceny 4radkovy displej

 Funkce automatického vypnuti po 90 s

*|P54

© Doddvano vcetné baterif (2 x AAA)

i o

Interiér Exteriér

Kod Popis Cena s DPH

STHT1-77361 TLM99si 111,95€

55 LASEROVY DALKOMER S BLUETOOTH®

STANLEY o Pracovni dosah 50 m

® Pfesnost méfeni +/-1,5mm @ 10 m
E3Bluetoath © Pamét na poslednich 20 méfeni

o Standardni méfeni, s¢itani, odecitani hodnot, funkce Pythagorovy véty
 \ysuvny doraz pro méfeni z hrany
 Dotykovy displej
© 4 moznosti méfeni: od horni hrany, od spodni hrany, od 1/4" zavitu
a od vyklopného dorazu
® Zavit 1/4" pro upevnéni na stativ
* P54
o \/¢etné Ulozného pouzdra a bateriii (3 x AAA)

o
0 :
: 0
% m
o ° Interiér Exteriér

]
P> Google play [EILINAS

_t
HJHJ gl
i
Kod Popis Cena s DPH
STHT1-77139 TLM165s 130,95€
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TLM330s LASEROVY DALKOMER S BLUETOOTH®

STANLEY

£3 Bluetoath

 Pracovni dosah 100 m
® Pfesnost méfeni +/-1,5mm @ 10 m
® Pamét na poslednich 20 méreni
o Standardni méfeni, s¢itani, odecitani hodnot, funkce Pythagorovy véty
o \lysuvny doraz pro méfeni z hrany
* Dotykovy displej
© 4 moznosti méfent: od horni hrany, od spodni hrany, od 1/4" zavitu
a od vyklopného dorazu
® Zavit 1/4" pro upevnéni na stativ
* P54
o V/¢etné Ulozného pouzdra a bateriii (3 x AAA)

B
0
0
=
& o Interiér Exteriér

=0

&,
.

E

|
B =
e
Kod Popis Cena s DPH
STHT1-77140 TLM330s 214,95€
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STANLEY

i

DETEKTOR LASEROVEHO PAPRSKU RLD400 -

 Pro rotacni lasery s Cervenym paprskem

Kod Popis Cena s DPH
1-77-133 RLD40O cerveny 119,95€
DETEKTOR LASEROVEHO PAPRSKU RLD200 -
STANLEY o Pro linkové a kiizové lasery s cervenym paprskem
Kod Popis Cena s DPH
1-77-132 LD200 cerveny 119,95€
DETEKTOR LASEROVEHO PAPRSKU RLD400-G - ZELENY
STANLEY o Pro rotacni lasery se zelenym paprskem
Kod Popis Cena s DPH
FMHT1-74266 RLDA400-G zelenj 119,95€
DETEKTOR LASEROVEHO PAPRSKU LD200-G - ZELENY
STANLEY o Pro linkové a kiZové lasery se zelenym paprskem
Kod Popis Cena s DPH
FMHT1-74267 LD200-G zeleny 119,95€
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HLINIKOVE STATIVY

www.stanleyworks.cz

STANLEY

.J:\‘ .
f

< .

HLINIKOVY STATIV TP1

© Na spodni ¢asti valcového Sroubu zavés pro upevnéni olovnice
© Typ 1-77-164 s vysuvnym stfedovym segmentem (pracovni vyska 102 — 292 cm)
®Typ 1-77-163 standardni konstrukce (pracovni vyska 97 - 160 cm)
o Hlavni ¢ast tvorf hlinikové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy
a vélcovy upeviiovaci Sroub s 5/8” zavitem
© Zamky teleskopickych nohou se snadno uvolfiuji
o Lehkd a odolnd konstrukce
 Pevny ramenni / vézaci popruh

Kod Popis Cena s DPH
1-77-163 97-160 cm 78,95€
1-77-164 102-292 cm 202,95€

STANLEY

eHlavni ¢ast tvoif hlinikové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy
a vélcovy upeviiovaci Sroub s 5/8" zavitem

© Zamky teleskopickych nohou se snadno uvolfiuji

o Lehkd a odolnd konstrukce

 Pracovni vyska 75 - 153 cm

Kod Popis Cena s DPH

STHT77625-1 75-153 cm 72,95€

1/4” TELESKOPICKY STATIV S NASTAVITELNOU HLAVICi

STANLEY
!’.‘

TP2 TELESKOPICKY STATIV

o Teleskopicky fotograficky stativ se tfemi nohami a stfedovou tycf

o Lehkd konstrukce z odolného hliniku a pevnych plastt

o Stfedova ty¢ osazend naklapéci hlavici se vysouva pomoci plastové klicky
o Lasery s 1/4" zavitem Ize pouZit upevnéné k naklapéci hlavici

 Pracovni vyska 97 -247 cm

* Integrovana libela

o Teleskopické nohy Ize zajistit v pozadované poloze

Kod Popis Cena s DPH
STHT77643-1 97 -247 cm 99,95€

STANLEY

T

™

o Teleskopicky fotograficky stativ se tfemi nohami a stfedovou tycf

o Lehkd konstrukce z odolného hliniku a pevnych plastt

o Stfedova ty¢ osazend naklapéci hlavici se vysouva pomoci plastové klicky
o Lasery s 1/4" zavitem Ize pouZit upevnéné k naklapéci hlavici

© Odolné plastové svorky a komponenty

* Integrovana libela

o Teleskopické nohy Ize zajistit v pozadované poloze

Kod Popis Cena s DPH

1-77-201 60-150 cm 37,65€
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PROFESIONALNi ROZPERNA TELESKOPICKA TYC S ADAPTEREM

STAN LEY  Pro pouZiti se viemi typy kfiZovych laserd STANLEY®

 Pracovni rozpéti 110 - 280 cm
o Teleskopicka ty¢, 3 segmenty

T o Dilkova stupnice po 5 mm a 1/4"

Kod Popis Cena s DPH

1-77-221 110- 280 cm 119,95€

TELESKOPICKA ROZPERNA TYC S TROJNOZKOU

STAN LEY ® Dodéva se s trojnozkovou zakladnou pro lepsi stabilitu

o Pevnd hlinikova konstrukce
 5dilnd ty¢ se stupnici, z toho jeden segment teleskopicky s pruzinovu patkou
’ o MaximdlIni vyska 3,6 m

- Kéd Popis Cena s DPH
1-77-022 36m 103,95€

FATMAX® ADAPTER K LASEROM

STANLEY © Moznost rozsahu vysky az 20 cm - idedlnf pfi realizaci stropnich podhledd
© Magnetickd zékladna pro moZnost pfipevnéni na Zeleznou konstrukci

© Moznost pfipevnéni na rozpérné tyce a sloupky
® 1/4" 3 5/8" zavit na pfipevnéni ke standardnim stativim

Kod Popis Cena s DPH

FMHT1-77435 - 59,55€

AR51 5M TELESKOPICKA HLINIKOVA NIVELACNI LAT

STAN LEY o Standardni stavebni teleskopicka nivelacnf lat

o Lehkd a pevna hlinikova konstrukce pro praci za kazdého pocasi

\_\‘ 5 segment( se stupnici v.cm a mm

Ty Kod Popis Cena s DPH

-
:‘3’ 1-77-161 5m 59,55€
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ADAPTER 1/4" - 5/8"

STAN LEY o Adaptér umoZiiuje pripevnit lasery s 5/8" zavitem ke stativiim s 1/4" zavitem
’ o Vy3ka 2 cm
o \elkd plocha zékladny

o

Kod Popis Cena s DPH
1-77-128 174" - 5/8" 9,85€

ODRAZOVE TERCIKY

STAN LEY o Zlep3uje viditelnost laserového paprsku

o |dedIni pomocnik pfi instalaci podhledi

Kod Popis Cena s DPH
STHT1-77368 zeleny tercik 8,15€
1-77-170 Cerveny tercik 8,15€

BRYLE

STAN LEY  Bryle pro praci s laserovymi pfistroji zvy3uijici viditelnost paprsku

o \hodné pro pouZiti v prosttedi s vyssi svételnosti

o Dillezité: tyto bryle NEJSOU BEZPECNOSTNI bryle pro préci s laserem

L
Kéd Popis Cena s DPH
STHT1-77367 zelené bryle 10,45€
1-77-171 Cervené bryle 10,45€
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