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PROFESJONALNA PRACA

TYLKO
NARZĘDZIAMI

STANLEY
Precyzyjny i dokładny pomiar jest kluczem każdego dobrze 

wykonanego zadania. Dlatego gama nowych dalmierzy 

laserowych STANLEY została wyposażona w przyjazne dla 

użytkownika funkcje, aby pomóc Ci wykonać pracę szybko 

i łatwo.

Obliczenie pola powierzchni lub objętości ścian, sufitów  

i podłóg może być użyte do dokładnego oszacowania 

zakresu prac przy malowaniu, układaniu glazury  

i tapetowaniu, oszczędzając czas i pieniądze na pozostałe 

materiały.

Przy większych projektach, zaawansowane funkcje 

Pitagorasa pozwalają automatycznie obliczaćpowierzchnie  

i kąty, aby zapewnić Państwu dokładniejsze informacje.

Wykonywanie obmiarów jest łatwe z dalmierzami  

STANLEY TLM
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TLM99

TLM220i

TLM165

TLM330

Najlepszy model 
do szybkich, 
dokładnych 

pomiarów. Idealny 
do przedmiarów przy 
pracach malarskich  
i wykończeniowych.

W pełni wyposażone 
profesjonalne urządzenie  

z kolorowym ekranem 
LCD i cyfrowym wizjerem 

punktu pomiarowego  
z opcją 4-krotnego 

powiększenia.

Zasięg 50m i 5 
funkcji, w tym proste 

obliczenia Pitagorasa. 
Pamięć 5 ostatnich 

pomiarów.

Wszystkie opcje 
pomiarowe  

i funkcje Pitagorasa. 
Mocowanie do 

statywu i czujnik 
nachylenia.

Dalmierze STANLEY z serii TLM posiadają cechy i funkcje zaprojektowane z myślą  

o użytkowniku. Wybierz od prostych, podstawowych modeli pomiarowych (TLM99) aż do 

zaawansowanych modeli o długim zasięgu i opcją wykonywania skomplikowanych obliczeń 

(TLM330 & TLM220i).

DALMIERZE STANLEY TLM
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a b b

WYBIERZ ODPOWIEDNI MODEL
Sprawdź w tabeli porównawczej na następnej stronie, który model w gamie jest dla Ciebie 

najlepszy. Aby pomóc w dokonaniu wyboru, poniżej pokazane są typowe pomiary i obliczenia, które 

mogą być dokonane za pomocą poszczególnych modeli.

1 ODLEGŁOŚĆ

Pomiar odległości do 200m  

w zależności od modelu

8 POMIAR POŚREDNI

Wykorzystanie wewnętrznego 

czujnika nachylenia do obliczenia 

odległości nawet z przeszkodami

2 POLE POWIERZCHNI

Obliczanie powierzchni sufitu 

lub podłogi z zaledwie dwóch 

pomiarów

9 POMIAR KĄTÓW 

Obliczanie kąta narożnego z trzech 

pomiarów odległości

3 OBJĘTOŚĆ

Wielkości pokoi obliczane są 

automatycznie za pomocą tylko 

trzech pomiarów

10 POMIAR ETAPOWY

(TWIERDZENIE PITAGORASA 3)

Uzyskiwanie dokładnych pomiarów 

częściowych wysokości ścian do 

obmiarów okien i balkonów

4 WYSOKOŚĆ 

(TWIERDZENIE PITAGORASA 1)

Pomiar wysokości na odległość za 

pomocą dwóch pomiarów

5 WYSOKOŚĆ KOMBINOWANA

(TWIERDZENIE PITAGORASA 2)

Pomiar łącznej wysokości ściany 

zarówno powyżej i poniżej poziomu 

płaszczyzny pomiaru

7 POMIAR CIĄGŁY WYSOKOŚCI

Urządzenie działa jak tradycyjna 

taśma miernicza, obliczając w 

sposób ciągły wysokości między 

urządzeniem i punktami docelowymi

6 POMIAR CIĄGŁY

Urządzenie działa jak tradycyjna 

taśma miernicza, mierząc 

w sposób ciągły odległości 

między urządzeniem i punktami 

docelowymi

11 FUNKCJA TYCZENIA

Dwie różne odległości (A i B) mogą 

być wprowadzone i następnie mogą 

być wykorzystane do odznaczania 

zdefiniowanych długości, np. przy budowie 

słupowych konstrukcji drewnianych

Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć je w 

użyciu, odwiedź www.stanleylasers.com lub  

www.stanleyworks.pl.

72371_TLM_Range_A5_AW.indd   4 22/08/2012   13:09



FU
N

K
C

JE
C

EC
H

Y

1 Odległość

2 Powierzchnia

3 Objętość

4 Wysokość -

5 Wysokość kombinowana -

6 Pomiar ciągły -

7 Pomiar ciągły wysokości - - -

8 Pomiar pośredni - -

9 Pomiar kątów - -

10 Pomiar etapowy -

11 Funkcja tyczenia -

Model TLM99 TLM165 TLM330 TLM220i

Zasięg (min/max) 0.1 - 30m 0.1 - 50m 0.05 - 100m 0.05 - 200m

Dokładność ± 2.0mm   ± 1.5mm   ± 1.0mm  ± 1.0mm   

Czujnik pochylenia - -

Stopień ochrony IP40 IP54 IP54 IP54

Wyświetlacz 2 linie 2 linie 3 linie kolorowy

Podświetlenie - kolorowy

Sygnał dźwiękowy -

Kalkulator z dodatkowymi funkcjami

Pamięć - 5 20 20

Stoper - - 0-60 sekund 0-60 sekund

Składana przystawka -

Cyfrowy Zoom 4x - - -

Automatyczny wyłącznik (laser / urządzenie) 90 / 180 
sekund

90 / 180 
sekund

90 / 180 
sekund

180 / 360 
sekund

Ilość pomiarów na komplecie baterii do 3000 do 3000 do 5000 do 5000*

Baterie (w komplecie)

Mocowanie statywu (1/4“) - -

Pokrowiec -

*z bateriami Li-Ion
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Najlepszy do  
podstawowych  
pomiarów

Prosta konstrukcja do 
szybkiej i łatwej pracy

Specjalnie zaprojektowany do szybkiej  

i łatwej obsługi, TLM99 oblicza odległości, 

powierzchnie i objętości jednym naciśnięciem 

przycisku.

potrzebnych materiałów

 
i odejmowania

DALMIERZ LASEROWY TLM99 (30 M)

SKU TLM99 (STHT1-77138)

Zasięg (min/max) 0.1 - 30m

Dokładność ± 2.0mm

Funkcje 1 2 3

Wyświetlacz 2 linie

Podświetlenie Nie

Sygnał dźwiękowy Nie

Stopień ochrony IP40

Waga (z bateriami) 100g

Ilość języków 27

Automatyczny wyłącznik (laser 
/ urządzenie)

90 / 180 sekund

Ilość pomiarów na  
komplecie baterii

do 3000

Baterie (w komplecie) 2xAAA (1.5V)
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Zasięg 50m plus dodatkowe 
funkcje i proste obliczenia 
Pitagorasa
Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji 

czyni go idealnym dla montażystów stolarki i 

większych projektów.

 
i odejmowania

Podświetlany wyświetlacz 
LCD do pracy w słabym 
oświetleniu

Ekran i klawiatura

zabezpieczona do IP54

Składana przystawka do 
dokładnych pomiarów  
z naroży i krawędzi

Sygnalizacja dźwiękowa

dla ułatwienia operacji

DALMIERZ LASEROWY TLM165 (50M)

SKU TLM165 (STHT1-77139)

Zasięg (min/max) 0.1 - 50m

Dokładność ± 1.5mm

Funkcje 1 2 3 4 5 6

Wyświetlacz 2 linie

Podświetlenie Tak

Sygnał dźwiękowy Tak

Stopień ochrony IP54

Waga (z bateriami) 100g

Ilość języków 27

Automatyczny wyłącznik (laser 
/ urządzenie)

90 / 180 sekund

Ilość pomiarów na komplecie 
baterii

do 3000

Baterie (w komplecie) 2xAAA (1.5V)
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Profesjonalny model 
do zaawansowanych 
pomiarów
Zasięg do 100m, czujnik nachylenia do 

pośrednich pomiarów odległości i wysokości, 

sprawia, że TLM330 ułatwia pracę nawet przy 

najbardziej skomplikowanych pomiarach. 

Podświetlany wyświetlacz 
LCD do pracy w słabym 
oświetleniu

Ekran i klawiatura

zabezpieczona do IP54

Składana przystawka
do dokładnych pomiarów  
z naroży i krawędzi

Sygnalizacja dźwiękowa
dla ułatwienia operacji

DALMIERZ LASEROWY TLM330 (100M)

Cyfrowy pomiar nachylenia
SKU TLM330 (STHT1-77140)

Zasięg (min/max) 0.05 - 100m

Dokładność ± 1mm

Funkcje
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

Stoper 0-60 sekund

Wyświetlacz 3 linie

Podświetlenie Tak

Sygnał dźwiękowy Tak

Stopień ochrony IP54

Waga (z bateriami) 110g

Ilość języków 27

Automatyczny wyłącznik 
(laser / urządzenie)

90 / 180 sekund

Ilość pomiarów na  
komplecie baterii

do 5000

Baterie (w komplecie) 2xAAA (1.5V)
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Duży zasięg i  
cyfrowy celownik
Kolorowy wyświetlacz i 4-krotny zoom umożliwia 

dokładne i łatwe odczyty, nawet  

w jasnym oświetleniu. Wyposażony w czujnik 

nachylenia do skomplikowanych pomiarów.  

Sygnalizacja dźwiękowa

dla ułatwienia operacji

Cyfrowy celownik  
z 4x zoomem i czytelnym, 
kolorowym ekranem

Składana przystawka do 
dokładnych pomiarów  
z naroży i krawędzi

Ekran i klawiatura

zabezpieczona do IP54

DALMIERZ LASEROWY TLM220I (200M)

SKU TLM220i (1-77-116)

Zasięg (min/max) 0.05 - 200m

Dokładność ± 1.0mm

Funkcje
1 2 3 4 5

6 8 9 10 11

Stoper 0-60 sekund

Wyświetlacz Kolorowy + 4x Zoom

Podświetlenie kolorowy

Sygnał dźwiękowy Tak

Stopień ochrony IP54

Waga (z bateriami) 195g

Ilość języków 27

Automatyczny wyłącznik 
(laser / urządzenie)

180 / 360 sekund

Ilość pomiarów na  
komplecie baterii (z Li-Ion)

do 5000

Baterie (w komplecie) 2xAAA (1.5V)
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UCZYŃ PRACĘ JESZCZE 
ŁATWIEJSZĄ Z POZIOMICAMI

LASEROWYMI 
STANLEY

Połączenie dokładności pomiarów z poziomicą laserową 

STANLEY czyni Twoją pracę szybszą.

Wybierz spośród rotacyjnych, punktowych lub liniowych 

niwelatorów laserowych, aby zapewnić sobie precyzyjne 

wyznaczenie konstrukcji ścian G/K, stolarki okiennej  

i drzwiowej, ułożenia płytek i instalcji.

Zobacz pełną gamę narzędzi i akcesoriów laserowych  
na www.stanleylasers.com lub www.stanleyworks.pl
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Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa
tel. 22 46 42 700, fax: 22 46 42 701
www.stanleyworks.pl
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w produktach bez uprzedzenia.  

© Stanley Works 2012/07

PRO Regional Sales Manager
na Region Północny

tel. 601 472 156

Region Północno-Zachodni
tel. 697 612 918

Region Północno-Centralny
tel. 665 069 882

Region Północno-Wschodni
tel. 697 612 916

PRO Regional Sales Manager
na Region Centralny

tel. 697 612 917

Region Centralno-Wschodni
tel. 601 470 679

Region Centralno-Zachodni
tel. 665 069 434

Region Centralny
tel. 697 110 149

PRO Regional Sales Manager
na Region Południowy

tel. 603 631 810

Region Południowo-Zachodni
tel. 601 472 158

Region Południowo-Centralny Lewy
tel. 601 470 662

Region Południowo-Centralny Prawy
tel. 697 101 382

Region Południowo-Wschodni
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